
Exxtral™ Performance Polyolefin CMW203
Polypropylene, Compounded (TPO)

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:
A special thermoplastic polyolefin resin with high fluidity, used in automotive interior parts (such as door panel lining) and other low-pressure molding
applications.

Главная Информация

Характеристики Хорошая стабильность размеров

Высокая яркость

Используется Применение в автомобильной области

Автомобильные внутренние детали

Оборудование для салона автомобиля

Внешний вид Черный

Формы Частицы

Метод обработки Литье под давлением

Физический Номинальное значение Единица измерения Метод испытания

Плотность 1.05 g/cm³ ISO 1183

Массовый расход расплава (MFR)
(230°C/2.16 kg) 40 g/10 min ISO 1133

Плавкий объем-расход (MVR)
(230°C/2.16 kg) 52.0 cm³/10min ISO 1133

Механические Номинальное значение Единица измерения Метод испытания

Модуль растяжения-Сектант 2500 MPa ISO 527-2

Tensile Stress (Yield) 24.0 MPa ISO 527-2/50

Растяжимое напряжение (Yield) 2.6 % ISO 527-2/50

Флекторный модуль-Сектант 2410 MPa ISO 178

Воздействие Номинальное значение Единица измерения Метод испытания

Ударная прочность (23°C, Complete
Break) 5.0 kJ/m² ISO 179

Тепловой Номинальное значение Единица измерения Метод испытания

Heat Deflection Temperature

0.45 MPa, not annealed 106 °C ISO 75-2/B

1.8 MPa, not annealed 60.0 °C ISO 75-2/A

Юридическое заявление

本产品不宜在与食品接触的应用中使用.本产品不宜在医疗应用中使用,亦不应在任何此类应用中使用
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* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой
юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.
Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай
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